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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОУСТЮГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.05.2026        

   





                       № 1622
г. Великий Устюг
О дизайн-буке города Великий Устюг
Руководствуясь правилами благоустройства территории Великоустюгского муниципального округа Вологодской области, утвержденными решением Великоустюгской Думы Великоустюгского муниципального округа от 31.01.2023 № 7, статьями 33 и 38 Устава Великоустюгского муниципального округа, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый дизайн-бук города Великий Устюг.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава
Великоустюгского муниципального округа


               И.А. Быков
Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Великоустюгского муниципального округа

от 13.05.2026 № 1622
ДИЗАЙН-БУК
города Великий Устюг

(далее - дизайн-бук)
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I. Общие положения

1. Основные цели, задачи и принципы дизайн-бука


1.1. Целью дизайн-бука является создание единого визуального облика города Великий Устюг.


1.2. Задачи дизайн-бука:


1) формирование единого стиля оформления элементов городской среды.


2) повышение качества и комфорта городской среды.


3) сохранение культурной и исторической идентичности города.


1.3. Принципы дизайн-бука:


1) единство и согласованность всех элементов дизайна.


2) простота и ясность элементов дизайна.


3) актуальность и соответствие дизайна современным тенденциям и требованиям рынка.
2. Правовые основания дизайн-бука


2.1. Дизайн-бук разработан с учетом положений:


1) Градостроительного кодекса Российской Федерации;


2) Федерального закона от 17.11.1995 № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации»


3) Федерального закона от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»
;


4)  Правил благоустройства территории Великоустюгского муниципального округа Вологодской области, утвержденных решением Великоустюгской Думы Великоустюгского муниципального округа от 31.01.2023 № 7.
3

II. Информационные конструкции
1. Классификация информационных конструкций

1.1.
По функциональному назначению:

1) учрежденческая доска размещается в месте нахождения органа государственной власти, органа местного самоуправления, государственного или муниципального учреждения, предприятия;


2) информационная доски, вывески размещаются в месте нахождения организации или индивидуального предпринимателя и содержит информацию, предназначенную для публичного ознакомления потребителей и не являющейся рекламой, в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».


Информационные доски содержат информацию о фирменном наименовании (наименовании), месте нахождения (адресе) и режиме работы организации или индивидуального предпринимателя.


Вывески содержат информацию о фирменном наименовании (наименовании) организации или индивидуального предпринимателя, реализуемых товарах (работах, услугах).


1.2. По способу размещения:


1) настенная информационная конструкция размещается на наружной поверхности стены параллельно поверхности фасада; 


2) консольная информационная конструкция в виде двухсторонней таблички, буквы, знака размещается перпендикулярно поверхности фасада и крепится к нему посредством невидимого крепления (внутри конструкции) или подвесного крепления (над конструкцией) или дистанционных держателей (между фасадом и конструкцией);


3) витринная информационная конструкция располагается с внутренней стороны витрины, окна здания;


4) крышная информационная конструкция размещается на крыше здания.


1.3. По технологии изготовления:


1) плоская информационная конструкция, на которой изображение нанесено на основание конструкции с помощью печати или аппликации, буквы и знаки не имеют объема;


2) объемная информационная конструкция в виде отдельных объемных букв и знаков, которые крепятся непосредственно к фасаду, или расположены на каркасе, который крепится к фасаду.

1.4. Иные информационные конструкции:


1) домовой знак - табличка с указанием порядкового номера здания, строения сооружения, наименования улицы, переулка, проспекта, площади.

2) штендер - переносная конструкция, которая устанавливается на улице рядом с местом реализации товаров, оказания услуг, выполнения работ;


3) маркиза - навес от солнца, дождя, который устанавливается на фасаде здания над входными дверями или окнами;


4) афишная тумба - уличная тумба различной формы для вывешивания афиш;


5) навигационный указатель - уличный элемент, помогающий ориентироваться в пространстве, указывать направление движения или информировать о расположении объектов.

4
2. Выбор информационных конструкций

2.1. Выбор информационных конструкций осуществляется с учетом типологии улиц и видов информационных конструкций, разрешенных к размещению на указанных типах улиц.


2.2. Типология улиц:
2.2.1. К1 - улицы в историческом центре:
1) улица Набережная от пересечения с улицей Пушкина до улицы Красной;

2) Советский проспект (обе стороны) от пересечения с улицей Пушкина до улицы Красной;

3) улица Красная (обе стороны) от пересечения с Советским проспектом до улицы Пушкина;

4) переулок Революционный  (обе стороны) от пересечения с Советским проспектом до улицы Красная;

5) переулок Красный  (обе стороны) от пересечения с улицей Набережная до улицы Красная;

6) переулок Октябрьский (обе стороны) от пересечения с Советским проспектом  до улицы Красная;

7) улица Красноармейская (обе стороны) от пересечения с улицей Набережная до улицы Красная;

8) улица Виноградова (обе стороны) от пересечения с улицей Набережная до улицы Красная;
2.2.2. К2 -  улицы в пределах города Великий Устюг с высокой пешеходной и транспортной активностью:

1) улица Набережная от пересечения с улицей Красная до площади Коммуны;
2) площадь Коммуны (обе стороны) от пересечения с улицей Набережная до Советского проспекта;

3) Советский проспект (обе стороны) от пересечения с улицей Красная до площади Коммуны;

4) улица Шилова (обе стороны) от пересечения с Советским проспектом до улицы Анатолия Угловского;

5) улица Копылова (обе стороны) от пересечения с улицей Шилова до улицы Анатолия Угловского;
6) улица Анатолия Угловского  (обе стороны) от пересечения с улицей Шилова до улицы Копылова;

7) улица Катышево (обе стороны) от пересечения с улицей Копылова до улицы Павла Покровского; 

8) улица Павла Покровского  (обе стороны) от пересечения с улицами Красная и Катышево до улицы Виноградова;

9) улица Виноградова  (обе стороны) от пересечения с улицей Красная до улицы Павла Покровского;

10) улица Красноармейская  (обе стороны) от пересечения с улицей Красная до улицы Павла Покровского;

11) улица Луначарского (обе стороны) от пересечения с улицей Красная до улицы Павла Покровского;

12) Комсомольская площадь (обе стороны) от пересечения с улицей Красная до улицы Павла Покровского;
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13) улица Гледенская  (обе стороны) от пересечения с улицей Песчанная до улицы Неводчикова (выезд в город Великий Устюг);

14) улица Песчаная  (обе стороны) от пересечения с улицей Гледенская до переулка Лесников (выезд в город Великий Устюг).

2.2.3. К3 - улицы в периферийной части города Великий Устюг, не указанные в пунктах 2.2.1. и 2.2.2. настоящего раздела.


2.3. Виды разрешенных и запрещенных информационных конструкций:
	по функциональному назначению
	по способу 

размещения
	по технологии изготовления
	типология улиц

	
	
	
	К1
	К2
	К3

	учрежденческая доска
	настенная
	плоская
	V
	V
	V

	
	
	объемная
	X
	X
	X

	
	консольная
	плоская
	X
	X
	X

	
	
	объемная
	X
	X
	X

	информационная доска
	настенная
	плоская
	V
	V
	V

	
	
	объемная
	X
	X
	X

	
	консольная
	плоская
	X
	X
	X

	
	
	объемная
	X
	X
	X

	
	крышная
	плоская
	X
	X
	X

	
	
	объемная
	X
	X
	X

	
	витринная
	плоская
	X
	X
	X

	
	
	объемная
	X
	X
	X

	вывеска
	настенная
	плоская
	X
	X
	V

	
	
	объемная
	V
	V
	V

	
	консольная
	плоская
	X
	Х
	V

	
	
	объемная
	V
	V
	V

	
	крышная
	плоская
	X
	X
	V

	
	
	объемная
	X
	X
	V

	
	витринная
	плоская
	V
	V
	V

	
	
	объемная
	V
	V
	V



V — разрешается; 


X — не разрешается.

2.4. Не допускается:


1) создание информационной конструкции путем непосредственного нанесения на поверхность фасада изображения (методом покраски, наклейки), в форме транспаранта, с использованием картона, бумаги, ткани, баннерной ткани, сетки, материалов с флюоресцирующим эффектом;


2) использование информационных конструкций в форме изображения, демонстрируемого на электронных носителях, электронных табло (бегущая строка), демонстрации постеров на динамических системах смены изображений, использование в информационной конструкции мигающих (мерцающих), сменяющихся элементов (за исключением размещения на улицах типа К3).
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3. Требования к оформлению информационных конструкций


3.1. Размеры информационных конструкций:


3.1.1. Максимальный размер учрежденческой доски - 0,8 кв. м.


3.1.2. Максимальный размер информационной доски - 0,8 кв. м.


3.1.3. Размеры вывесок:

	информационная конструкция
	типология улиц

	
	К1
	К2
	К3

	Настенная 
	высота до 300 мм, длина до 10000 мм,  

не более 1/2 длины 

и 1/5 высоты фасада
	высота до 500 мм, 

длина до 10000 мм, 

 не более 1/2 длины

 и 1/4 высоты фасада
	высота до 700 мм, длина до 12000 мм не более 70% 

 длины фасада

	Консольная
	высота до 300 мм, длина до 300 мм
	высота до 500 мм, длина до 700 мм
	высота до 700 мм, длина до 700 мм

	Крышная
	-
	-
	высота до 800 мм,

не более 1/2 

длины фасада 

	Витринная 
	максимальная высота конструкции в виде отдельных букв 

и знаков на остеклении витрины с внутренней стороны 

 не более 0,15 м,

максимальный размер конструкции во внутреннем объеме 

витрины не более половины размера остекления витрины 

по высоте и длине (расстояние от остекления витрины до конструкции не менее 0,15 м).



3.2. Материалы информационных конструкций.


При изготовлении информационных конструкций используются материалы - металл, пластик, дерево, стекло.


3.3. Подсветка информационных конструкций.

При установке информационных конструкций допускается использование внутренней (встроенной в конструкцию) подсветки, контражурной подсветки (источники света монтируются за задней поверхностью букв) с приглушенным светом без динамических эффектов в тон с цветовым решением фасада, с прозрачными и непрозрачными боковыми элементами. Конструкции с прозрачными боковыми элементами запрещается устанавливать на жилых зданиях.


3.4. Цветовые решения информационных конструкций.

3.4.1. Для информационных досок (вывесок), размещаемых на улицах типа К1, применяется цвет в соответствии с колеровкой витражной пленки ORACAL: преимущественно белый (8500 010), допускается светло-серый (8500 072), средне-серый (8500 074), ярко-серый (8500 076),  бледно-коричневый (8500 011), светло-коричневый (8500 081), слоновая кость (8500 805), черный (8500 070), коричневый шоколад (8500 088).
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3.4.2. Для информационных досок (вывесок), размещаемых на улицах типа К2, применяется цвет в соответствии с колеровкой витражной пленки ORACAL: преимущественно белый (8500 010), допускается светло-серый (8500 072), средне-серый (8500 074), ярко-серый (8500 076), бежево-коричневый (8500 011), светло-коричневый (8500 081), слоновая кость (8500 805), черный (8500 070), коричневый шоколад (8500 088).


3.4.3. Для информационных досок (вывесок), размещаемых на улицах типа К3, применяется цвет в соответствии с колеровкой витражной пленки ORACAL.


3.4.4. Использование двух цветов в одной информационной конструкции допускается  при нанесении одного цвета на лицевую поверхность информационной конструкции, второго цвета на боковые элементы информационной конструкции.


Использование нескольких цветов в одной информационной конструкции допускается при изображении элементов фирменного стиля, средств индивидуализации организации или индивидуального предпринимателя.


3.5. Размещение букв, знаков, символов на информационных конструкциях.


3.5.1. Буквы, знаки, символы размещаются на информационной конструкции в одну строку по горизонтали прямым начертанием прописными (заглавными) буквами без обводки. В случае, если необходимый объем информации невозможности разместить в одну строку, информация размещается в две строки. 


Положение настоящего пункта не применяются в отношении учрежденческих досок, информационных досок и консольных информационных конструкций.


3.5.2. Максимальная высота букв, знаков, символов на информационной конструкции с учетом размеров, указанных в пункте 3.1.3. настоящего дизайн-бука.


Не допускается растягивать, сжимать буквы, знаки, символы за исключением пропорционального изменения размера.


3.5.3. Размещение на информационной конструкции логотипа, товарного знака, средства индивидуализации осуществляется на единой горизонтальной оси с буквами, его размер не должен превышать размеры букв более чем в два раза.


3.5.4. Надписи на информационных конструкциях осуществляются на русском языке, за исключением фирменных наименований, средств индивидуализации организации или индивидуального предпринимателя на иностранном языке.
4. Требования к размещению информационных конструкций


4.1. Размещение учрежденческих досок.

4.1.1. Учрежденческие доски устанавливаются у главного входа в здание на плоскости фасада слева или справа, над входными дверьми или на передней вертикальной поверхности козырька (навеса) входной группы. 

4.1.2. Если на здании необходимо разместить несколько учрежденческих досок, то они объединяются в единый информационный блок с общим композиционным решением учрежденческих досок, который устанавливается у главного входа в здание на плоскости фасада слева или справа. Габариты информационных блоков не должны превышать 1,5 м по ширине и высоте.


4.1.3. Орган государственной власти, орган местного самоуправления, государственное или муниципальное учреждение, предприятие размещает на фасаде только одну учрежденческую доску.


4.2. Размещение настенных информационных досок.
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4.2.1. Настенные информационные доски устанавливаются у главного входа в здание на плоскости фасада слева или справа, на входных дверях.


4.2.2.  Организация, индивидуальный предприниматель размещает только одну настенную информационную доску.


4.3. Размещение настенных вывесок.


4.3.1. Настенные вывески устанавливаются у главного входа в здание на плоскости фасада слева или справа, над входными дверями, над окнами, над витринами, в простенках над окнами, на фризе козырька входной группы или над козырьком входной группы.


4.3.2. Настенные вывески размещаются на единой горизонтальной оси с иными существующими информационными конструкциями на уровне линии перекрытий между первым и вторым этажами. Выравнивание осуществляется по центру высоты букв. 


4.3.3. При наличии в здании цокольных или подвальных этажей настенные вывески размещаются на окнами цокольного или подвального этажа, но не ниже 0,6 м от уровня земли до нижнего края конструкции. 


4.3.4. Организация, индивидуальный предприниматель размещает на фасаде только одну настенную вывеску.


4.3.5. Запрещается размещение настенных вывесок в вертикальном исполнении, выше второго этажа здания, в два ряда (одна над другой), на кровле, на балконе (лоджии), на конструкции козырька входной группы, на архитектурных элементах здания, на инженерных коммуникациях, путем перекрытия (закрытия) окон, дверных проемов, указателей наименований улиц, номеров домов, на расстоянии менее 2 метров от мемориальных досок.


4.4. Размещение консольных информационных конструкций (вывесок).


4.4.1. Консольные информационные конструкции (вывески) устанавливают перпендикулярно поверхности фасада у главного входа в здание слева или справа, у внешних углов здания, у арок, если вход в помещение организован со стороны внутреннего двора.


4.4.2. Консольные информационные конструкции (вывески) размещаются на единой горизонтальной оси с иными существующими информационными конструкциями на уровне линии перекрытий между первым и вторым этажами.


4.4.3. Расстояние между консольными информационными конструкциями (вывесками) на одном здании не может быть менее 10 м. Высота  консольной информационной конструкции не может быть более 1 м.


4.4.4. Организация (индивидуальный предприниматель) размещает на фасаде только одну консольную информационную доску (вывеску).


4.4.5. Запрещается размещение консольных информационных досок (вывесок) выше второго этажа здания, в два ряда (одна над другой), на кровле, на балконе (лоджии), на конструкции козырька входной группы, на архитектурных элементах здания, на инженерных коммуникациях, на расстоянии менее 2 метров от мемориальных досок.


4.5. Размещение крышных информационных конструкций (вывесок).


4.5.1. Крышные информационные конструкции (вывески) устанавливаются на крыше здания на расстоянии не более 1 м от карниза крыши и не менее 1 м от края кровли в глубину. Информационное поле крышной конструкции располагается параллельно поверхности фасада здания выше линии карниза или парапета здания.
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На крыше здания размещается одна информационная крышная конструкция (вывеска) владельцем здания.

Запрещается размещение крышных информационных конструкций (вывесок) на крышах жилых или многоквартирных домов, объектов культурного наследия, зданий с мансардными окнами, на коньке, смотровых окнах, вентиляционных элементах, декоративных ограждениях, снегодержателях кровли.

4.6. Размещение витринных информационных конструкций (вывесок).


4.6.1. Витринные информационные конструкции (вывески) устанавливаются с внутренней стороны остекления витрины или окна здания.


4.6.2. Витринные информационные конструкции (вывески) в пределах одного здания размещаются единообразно по размеру и месту размещения.


4.6.3. Допускается размещение внутри витрины, окна здания декоративных объектов, товаров, манекенов на расстоянии не менее 20 см от остекления. Композиция должна соответствовать концепции ее владельца, сезону, быть актуальной, не иметь перегруженности и беспорядка, соответствовать стилю фасада здания. 


4.6.4. В отношении витрин и окон зданий, используемых в качестве витрины, запрещается их закрашивание, заклейка пленками (иными материалами), нанесение букв, знаков, изображений методом покраски или наклейки, замена остекления световыми коробами, устройство электронных носителей, экранов на всю площадь остекления, закрытие рулонными шторами. В целях обеспечения сохранности имущества, размещенного в витрине, окне здания, используемого в качестве витрины, допускается закрытие витрины, окна здания в нерабочее время жалюзи или рольставнями.


4.7. Размещение информационных досок на входных дверях в здание.


4.7.1. Информационная доски размещаются на входных дверях в здание методом наклейки и должны содержать информацию о фирменном наименовании (наименовании), месте нахождения (адресе) и режиме работы организации или индивидуального предпринимателя. Размещение иной информации не допускается.


4.7.2. Запрещается закрашивание дверей, заклейка пленками (иными материалами), нанесение букв, знаков, изображений методом покраски, закрытие рулонными шторами. В целях обеспечения сохранности имущества допускается закрытие входной двери здания в нерабочее время жалюзи или рольставнями.

5. Иные информационные конструкции


5.1. Домовые знаки размещаются на фасадах зданий на расстоянии не более 0,5 м от его угла и на высоте от 2,5 до 3,5 метров от уровня земли в форме плоской конструкции (буквы и знаки не имеют объема) или в форме отдельных объемных букв и знаков, которые крепятся непосредственно к фасаду, или расположены на жестком основании, которое крепится к фасаду. На перекрестках домовые знаки размещаются с обеих сторон здания.


5.1.1. Размеры домовых знаков: указатель номера здания: высота не более 200 мм, длина не более 250 мм; указатель наименования улицы, переулка, проспекта, площади: высота не более 120 мм, длина не более 800 мм; указатель номера и наименования улицы, переулка, проспекта, площади с применением декоративных элементов: высота не более 500 мм, длина конструкции не более 400 мм.

5.1.2. При изготовлении домовых знаков используются материалы - металл, пластик.
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5.1.3. Цветовое решение домовых знаков приближается к колеру фасада.


5.1.4. Запрещается размещение домовых знаков методом покраски или наклейки, использование в домовых знаках подсветки (за исключением подсветки декоративных элементов домового знака).

5.2. Штендеры размещаются до входа в здание на расстоянии не более 3 метров. Каждая организация (индивидуальный предприниматель) размещают один штендер.


5.2.1. Размеры штендеров: высота не более 1300 мм, ширина не более 800 мм.


5.2.2. При изготовлении штендеров используются материалы - металл, пластик. 
5.2.3. Цветовое решение штендера приближается к колеру фасада здания, у которого он размещается.


5.2.4. Не допускается использование на штендерах подсветки, размещение штендеров на узких тротуарах, на проезжей части автомобильных дорог. Штендеры не должны препятствовать движению пешеходов и маломобильных групп населения. 

5.3.  Размещение информации на маркизе осуществляется в виде плоского изображения (буквы и знаки не имеют объема), нанесенного с помощью печати или аппликации, в нижней части кромки маркизы площадью не более 1/3 общего поля маркизы. Несколько изображений размещаются на единой горизонтальной оси.

5.3.1. При изготовлении маркиз используются ткани из акриловых и композитных материалов.


5.3.2. Цветовое решение маркиз приближается к колеру фасада. Не допускается размещение маркиз разного цвета на одном фасаде здания, использование на маркизе подсветки.


5.4. Афишные тумбы размещаются в зоне тротуара на расстоянии не менее 0,6 м от проезжей части.


5.4.1. Размеры афишных тумб определяются в зависимости от формы: круглая (цилиндрическая) - диаметр 600 - 1200 мм, высота 2000 - 2500 мм; прямоугольная - стороны 800х800, 1000х1000, высота 2000 - 2500 мм; многогранная - 600х600, 1200х1200, высота 2000 - 2500 мм.


5.4.2. Для изготовления афишных тумб используются материалы - металл, пластик.


5.4.3. Цветовое решение афишной тумбы приближается к колеру фасадов близрасположенных зданий, допускается использование внутренней подстветки с приглушенным светом без динамических эффектов.


5.4.4. Не допускается размещение афишных тумб на узких тротуарах, на проезжей части автомобильных дорог. Афишные тумбы не должны препятствовать движению пешеходов и маломобильных групп населения. 


5.5. Навигационные указатели изготавливаются в форме настенной плоской информационной таблички или блока из настенных плоских информационных табличек, в форме консольной информационной конструкции, размещаемых на фасаде здания, в форме флагового указателя, стенда, сенсорного киоска, размещаемых в зоне тротуара.


5.5.1. Размеры навигационных указателей определяются в зависимости от формы:


1) размер настенной плоской информационной таблички: высота не более 130 мм, длина не более 700 мм;


2) размер консольной информационной конструкции: высота не более 130 мм, длина не более 700 мм;
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3) флаговый указатель: высота не более 2300 мм, диаметр до 70 мм; информационный указатель: высота не более 130 мм, длина не более 700 мм;


4) стенд: малый: высота не более 1300 мм, ширина не более 400 мм, информационная панель: высота не более 300 мм длина не более 400 мм; большой: высота не более 2100 мм, ширина не более 500 мм, информационная панель: высота не более 1400 мм длина не более 500 мм.


5) размеры сенсорного киоска зависят от выбранного типа оборудования.


5.5.2. Для изготовления навигационных указателей используются материалы - металл, пластик.


5.5.3. Цветовое решение навигационных знаков приближается к колеру фасада, на котором они размещаются, или колеру фасадов близрасположенных зданий при размещении их в зоне тротуара.


5.5.4. Не допускается использование подсветки на навигационных указателях, размещение навигационных указателей на узких тротуарах, на проезжей части автомобильных дорог. Навигационные указатели не должны препятствовать движению пешеходов и маломобильных групп населения.

6. Информационные конструкции подлежащие согласованию.


6.1. Размещение информационных конструкций подлежит согласованию с отделом архитектуры и градостроительства администрации Великоустюгского муниципального округа в следующих случаях:


1) информационная конструкция размещается на объекте культурного наследия;


2) информационную конструкцию размещает организация или индивидуальный предприниматель, осуществляющие реализацию алкогольной и (или) табачной продукции;


3) при размещении информационной конструкции на улицах типа К1 и К2.


6.2. Размещение информационных конструкций подлежит согласованию с архитектурно-градостроительным советом Великоустюгского муниципального округа при размещении информационной конструкции невозможно соблюдение отдельных требований, указанных в настоящем дизайн-буке.

12
III. Нестационарные объекты
1. Виды нестационарных объектов

1.1. Киоск - нестационарный объект для продажи товаров или оказания услуг, представляющий собой сооружение без зала обслуживания посетителей площадью не более 15 кв. м.


1.2. Павильон - нестационарный объект для продажи товаров, представляющий собой сооружение с залом обслуживания посетителей площадью от 15 до 20 кв. м.
2. Выбор конструкции нестационарного объекта

2.1. Конструкция нестационарного объекта зависит от его вида и зоны размещения.


2.2. Зоны размещения нестационарных объектов определяются с учетом типологии улиц:
2.2.1. Исторический центр города Великий Устюг - тип улиц К1:
1) улица Набережная от пересечения с улицей Пушкина до улицы Красной;

2) Советский проспект (обе стороны) от пересечения с улицей Пушкина до улицы Красной;

3) улица Красная (обе стороны) от пересечения с Советским проспектом до улицы Пушкина;

4) переулок Революционный  (обе стороны) от пересечения с Советским проспектом до улицы Красная;

5) переулок Красный  (обе стороны) от пересечения с улицей Набережная до улицы Красная;

6) переулок Октябрьский (обе стороны) от пересечения с Советским проспектом  до улицы Красная;

7) улица Красноармейская (обе стороны) от пересечения с улицей Набережная до улицы Красная;

8) улица Виноградова (обе стороны) от пересечения с улицей Набережная до улицы Красная.
2.2.2. Центр города Великий Устюг за пределами исторического центра - тип улиц К2 (с высокой пешеходной и транспортной активностью):

1) улица Набережная от пересечения с улицей Красная до площади Коммуны;
2) площадь Коммуны (обе стороны) от пересечения с улицей Набережная до Советского проспекта;

3) Советский проспект (обе стороны) от пересечения с улицей Красная до площади Коммуны;

4) улица Шилова (обе стороны) от пересечения с Советским проспектом до улицы Анатолия Угловского;

5) улица Копылова (обе стороны) от пересечения с улицей Шилова до улицы Анатолия Угловского;
6) улица Анатолия Угловского  (обе стороны) от пересечения с улицей Шилова до улицы Копылова;

7) улица Катышево (обе стороны) от пересечения с улицей Копылова до улицы Павла Покровского;
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8) улица Павла Покровского  (обе стороны) от пересечения с улицами Красная и Катышево до улицы Виноградова;

9) улица Виноградова  (обе стороны) от пересечения с улицей Красная до улицы Павла Покровского;

10) улица Красноармейская  (обе стороны) от пересечения с улицей Красная до улицы Павла Покровского;

11) улица Луначарского (обе стороны) от пересечения с улицей Красная до улицы Павла Покровского;

12) Комсомольская площадь (обе стороны) от пересечения с улицей Красная до улицы Павла Покровского;

13) улица Гледенская  (обе стороны) от пересечения с улицей Песчанная до улицы Неводчикова (выезд в город Великий Устюг);

14) улица Песчаная  (обе стороны) от пересечения с улицей Гледенская до переулка Лесников (выезд в город Великий Устюг).

2.2.3. Периферийная часть города Великий Устюг - тип улиц К3 (улицы не указанные в пунктах 2.2.1. и 2.2.2. настоящего раздела).


2.3. Внешний вид нестационарных объектов:

	элемент нестационарного объекта
	зона размещения нестационарного объекта

	
	исторический центр города Великий Устюг (тип улиц К1)

центр города Великий Устюг за пределами исторического центра  (тип улиц К2)
	периферийная часть города Великий Устюг (тип улиц К3)

	киоск

	несущий каркас
	деревянный каркас из бруса 

натурального цвета из лиственницы или сосны
	металлические профили

с заводской окраской 

(цветовая гамма RAL 

7024, 8003, 9002, 9003, 9010)

	оконные блоки 

с возможностью передачи товара (вещей)
	алюминиевый или ПВХ-профиль с заводской окраской 

(цветовая гамма RAL
 7024, 8003, 9002, 9003, 9010)
	алюминиевый или ПВХ-профиль с заводской окраской 

(цветовая гамма RAL
 7024, 8003, 9002, 9003, 9010)

	остекление
	минимальная площадь остекления главного фасада 

не менее 50 %. 

	торговое окно
	располагается на высоте не менее 0,9 м от уровня цоколя вдоль всего уровня остекления, цветовое исполнение по цвету рамы остекления, ширина подоконника не менее 0,2 м

	дверной блок вне торгового фасада
	алюминиевый или ПВХ-профиль с заводской окраской 

(цветовая гамма RAL
 7024, 8003, 9002, 9003, 9010)
	алюминиевый или ПВХ-профиль с заводской окраской 

(цветовая гамма RAL
 7024, 8003, 9002, 9003, 9010)
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	кровля 

плоская или скатная
	фальц - металлический лист (при скатной крыше)

ПВХ-мембрана 

(при плоской крыше)

с заводской окраской 

(цветовая гамма RAL 7024, 8003, 9002, 9003, 9010)
	фальц - металлический лист

(при скатной крыше) 

ПВХ-мембрана 

(при плоской крыше)

с заводской окраской 

(цветовая гамма RAL 7024, 8003, 9002, 9003, 9010)

	фриз 

(при скатной кровле) 

и парапет

 (при плоской кровле) 
	фриз - пластик или стеклопластик

облицовка парапета - металлические листы 

с заводской окраской 

(цветовая гамма RAL 

7024, 8003, 9002, 9003, 9010)
	фриз - пластик или стеклопластик

облицовка парапета - металлические листы 

с заводской окраской 

(цветовая гамма RAL 

7024, 8003, 9002, 9003, 9010)

	прочие элементы (ручки, отливы, доборные элементы) 
	материал изготовителя 

с заводской окраской 

(цветовая гамма RAL 

7024, 8003, 9002, 9003, 9010)
	материал изготовителя 

с заводской окраской 

(цветовая гамма RAL 

7024, 8003, 9002, 9003, 9010)

	павильон

	несущий каркас
	деревянный каркас из бруса из бруса 80 x 120 мм

натурального цвета из лиственницы или сосны
	металлические профили

с заводской окраской 

(цветовая гамма RAL 

7024, 8003, 9002, 9003, 9010)

	оконные блоки 

	алюминиевый или ПВХ-профиль с заводской окраской 

(цветовая гамма RAL
 7024, 8003, 9002, 9003, 9010)
	алюминиевый или ПВХ-профиль с заводской окраской 

(цветовая гамма RAL
 7024, 8003, 9002, 9003, 9010)

	остекление
	минимальная площадь остекления главного фасада 

не менее 30 %. 

	дверной блок 

на торговом фасаде
	алюминиевый или ПВХ-профиль с заводской окраской 

(цветовая гамма RAL
 7024, 8003, 9002, 9003, 9010)
	алюминиевый или ПВХ-профиль с заводской окраской 

(цветовая гамма RAL
 7024, 8003, 9002, 9003, 9010)

	кровля 

плоская или скатная
	фальц - металлический лист (при скатной крыше)

ПВХ-мембрана 

(при плоской крыше)

с заводской окраской 

(цветовая гамма RAL 7024, 8003, 9002, 9003, 9010)
	фальц - металлический лист

(при скатной крыше) 

ПВХ-мембрана 

(при плоской крыше)

с заводской окраской 

(цветовая гамма RAL 7024, 8003, 9002, 9003, 9010)
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	фриз 

(при скатной кровле) и парапет

 (при плоской кровле) 
	фриз - пластик или стеклопластик

облицовка парапета - металлические листы 

с заводской окраской 

(цветовая гамма RAL 

7024, 8003, 9002, 9003, 9010)
	фриз - пластик или стеклопластик

облицовка парапета - металлические листы 

с заводской окраской 

(цветовая гамма RAL 

7024, 8003, 9002, 9003, 9010)

	прочие элементы (ручки, отливы, доборные элементы) 
	материал изготовителя 

с заводской окраской 

(цветовая гамма RAL 

7024, 8003, 9002, 9003, 9010)
	материал изготовителя 

с заводской окраской 

(цветовая гамма RAL 

7024, 8003, 9002, 9003, 9010)



3. Информационные доски (вывески) на нестационарных объектах
	элемент информационной доски (вывески)
	зона размещения нестационарного объекта

	
	исторический центр города Великий Устюг (тип улиц К1)

центр города Великий Устюг за пределами исторического центра  (тип улиц К2)
	периферийная часть города Великий Устюг (тип улиц К3)

	виды используемых информационных досок
	настенные плоские у входа в павильон на плоскости фасада слева или справа, на входных дверях, на остеклении киоска
	настенные плоские у входа в павильон на плоскости фасада слева или справа, на входных дверях, на остеклении киоска

	 вид используемых вывесок
	настенные объемные,

не допускаются консольные, витринные, крышные
	настенные плоские и объемные, не допускаются консольные, витринные, крышные

	место размещения вывесок
	одна вывеска в одну строку

 во фризовой части фасада 

выравнивание относительно центральной оси фасада
	одна вывеска в одну строку

во фризовой части фасада 

выравнивание относительно центральной оси фасада

	размер
	не более 1/2 длины 

и 1/5 высоты фасада, 
	не более 1/2 длины 

и 1/5 высоты фасада, 

	материал
	пластик, дерево, стекло
	пластик, стекло

	цвет
	с учетом положений пунктов 3.4.1. и 3.4.2. настоящего 

дизайн-бука
	с учетом положений пункта 3.4.3. настоящего дизайн-бука

	подсветка
	внутренняя (встроенная в конструкцию), контражурная 

подсветка (источники света монтируются за задней

 поверхностью букв) с приглушенным светом 

без динамических эффектов в тон с цветовым

 решением фасада, с прозрачными и непрозрачными 

боковыми элементами
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III. Паттерн


1. Паттерн - повторяющийся графический узор, который используется как фоновый узор или дополнение графической части вывески, либо для декорирования фасада нестационарного объекта.


2. Виды используемых паттернов:
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